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[atunk HaTsKeHUs KaHa
CO BCTPOEHHbIM NpoTokosriom C

Kparkoe onncanue npotokona

NMT
NMT Slave
Node Guarding
HeartBeat Producer
HeartBeat Consumer

Yes
Node ID Range

Node ID assignment

Proprietary

10 kbit/s

20 kbit/s

50 kbit/s

125 kbit/s

250 kbit/s

500 kbit/s

800 kbit/s

1000 kbit/s

Type of bit-rate adjustment

Software switch

No RPDOs

1 TPDOs

Event-triggered

Triggered by event-timer

Remotely-requested

Synchronous (cyclic)

Synchronous (acyclic)

PDO linking
Yes
PDO mapping

Static
ILC-CAN ocyLlecTBNsiIeT KOHTPOSMb 3arpy3ku kabuH nudToB. [MpoTokon
CANopen no3BonseT BbIMOMHATL TOYHYHO U F1y6OKY0 HACTPONKY C MOMOLLbIO CTETER Vs
wrartHoro MO 1 nepcoHanbLHOro KOMMbITEPA; MHTErpupoBaTth AaHHble 6e3
nocnegyoLero npeobpa3oBaHns B OCHOBHOW YNPaBASIOLLMIA KOHTPOMep. 1 SeTver

No Client

Sync producer: No

ILC-CAN is a multi-rope sensor which provides an easy and precise way to
Sync counter: Yes

control the load in traction lifts. With the sensor output adapted to the CANopen .

. R . . ) . Time Stamp
communications standard, it can be calibrated and configured quickly and No
easily. Additional Functions

None
Supported application layer

s Cia 301 v 4.2.0.2
- ILC-CAN ist ein Multi-Seil-Sensor, der sich mit einer Aufzugslast prazise und SToreied framework -

einfach verwalten lasst.ILC-CAN nutzt das CANopen-Kommunikations- None
Supported profiles

Protokoll mit einer benutzerfreundlichen Kalibrierung und Konfiguration.
CiA 417: CANopen

application profile for lift
control systems

—

KpaTkue xapakTepucTukm :

L

Elektrische Daten : Electrical Features :

Versorgungsspannung

Mechanische Daten :
Messbereich (RC)
Maximallast
Grenzlast

Biegung bei Grenzlast
Hysterese
Gesamtfehler-Quote
Gewicht

Temperatur Daten :
Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund von
Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

Power Supply Voltage MuTtanne

Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)
Safe Load

Ultimate Overload
Deflection at overload
Hysteresis

Total Error

Weight

Temperature Features :

Temp. effect on output
Temp. effect on Zero

Operating Temperature

8

Han6onbuni Mpegen WNamepenus (HMA)

Oonyctumas neperpyska

PaspyLwwatowiasi neperpyska
Oedopmauusa 6ankm npu makc. HIMA

lmctepesuc

KomburHupoBaHHas owwnbka

Macca B ynakoBke

[OunameTp kaHaToB

TemnepaTtypHbIi 3 eKT no BbIxogy
TemnepaTypHbIn adEKT HONA

TemnepaTypHbIv AnanasoH

24 B nocT. Toka

3.500 kr

150% ot HIMA
200% o1 HIMA
<0.5 mm
<0.1% ot HIMA
<0.5% ot HIMA
2,5 kr

6...16 MM
<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% oT ananasoHa

-10...450 °C



Bce pasamepbl ykasaHbl B MM

208

Bce pasmepbl B MM

[laTumk HaTSHKEHUS KaHaToB
CO BCTPOEHHbIM npoTokoriom CA

A e e o
szer e s s s
szEs 17w s s
szEs  mo e 0
SIZE 6 268 226 70 133

ILC-CAN MOHTaX Ha KaHaThbl:

KaHaTbl :Q

1

(N

{
C\\
iy
O
3axum

VAV,

/

31

81

31

KOHHEKTOp:

BonTbl ¢ BHYTPEHHNUM LLIECTUrPaHHUKOM
M12x100 DIN 912

D

Q

ILC-CAN

™~
| ™~ Lunungpuieckue BCTaBky ¢

N,

yKasaHuemM gnameTpa KaHaTtoB

Cxema ANEKTPUYECKMX COEONHEHNI

‘ 1 ‘ ‘BLACK/qeprM. H CAN_GND ‘
2| vewowsenwi ] | CAN_L ‘
‘ 3 ‘ ‘MESH/npoapaHHblﬁ O H CAN_SHLD ‘
‘ 4 ‘ ‘GREEN/aeneHbM [ | H CAN_H ‘
‘ 5 ‘ ‘RED/Kpachlﬁ B H CAN_V+ ‘
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perfekte Losung flr Modernisierungen.

[aTynk HaTSXKEHUA KaHaToB
CO BCTPOEHHOM 3rEKTPOHUKON

KaHatb!

Kabuha

[NepepatoyHoe
oTHoLueHue 1:1

[ucnnen nocra
npuKkasoB

OcyLecTBRSET KOHTPOIb 3arpy3ku kabuH nudtoB. OTNMYaeTCa NPOCTON YCTAHOBKOW M ObICTPbIM BBOAOM B SKCMITyaTaLuio.
He TpebyeTcs n3amMeHeHuii B KOHCTPYKUMM NudbTa. MNocTaBnseTcs Kak Ans 3agad MogepH13aumm, Tak 1 Ans NnponssoacTsa
HOBbIX NMMdTOB. [locTynHa YHKLMS aBTOMaTUYECKOMN (SMEKTPOHHON) KannbpoBkM NO KONMYECTBY U AMaMeTpy KaHaToB.

The ILC2 intelligent wire rope sensor is an easy and precise solution for controlling the load in traction lifts. Its quick and easy
installation and calibration (5 mins.) through the diameter of the ropes make it the perfect solution for lift modernisations.

Der intelligente Seillast-Sensor ILC2 ermdglicht eine einfache und prazise Lastmessung fir Seilaufziige. Aufgrund seiner
schnellen und einfachen Installation und Programmierung (5 Minuten) unter Berlicksichtigung der Seildurchmesser, ist er die

*

Automatische Kalibrierung durch Angabe des
Seildurchmessers, d.h. keine Notwendigkeit,
Testgewichte zu verwenden.

Schnelle und einfache Installation (5 Minuten)
Universelle Klemmen fiir jede beliebige
Seilanordnung.

Integrierte Software zur Korrektur von
Gewichtszunahmen durch
Kompensationsketten.

2 programmierbare Alarmstufen: Volllast &
Uberlast.

Integriertes Display zur Anzeige von
Gewichten bis zu 999 KG.

EEPROM zur Datenspeicherung.

2 Tasten zur Programmierung aller Parameter.
Geeignet fur 1:1 Seilaufhdngungen.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* EEPROM data memory.

* %

Automatic calibration using the wire rope
diameter, meaning no need for test weights.
Quick and easy installation (5 Mins.).
Universal clamps for all types of rope
distribution.

Integrated SW to correct weight increases due
to compensating chain.

2 programmable alarms: Full load & Overload.
Integrated display to show weight values up to
999 KG.

2 keys for programming all parameters.
Suitable for 1:1 roped installations.

* YOOGHbBIV PEXVM 3NEKTPOHHON KanMbpoBKY,
T.e. 6€3 TPaAMLMOHHbIX rpy30B

* MpocTton MoHTax (5 MUH).

* HapéxHas cuctema 3axkuma KaHaToB.

* MonpaBka Ha Maccy KOMNeHCaLMOHHON Lenu
1 3anpeT U3MepeHUsi NPy ABUMXKEHUM KaBUHBbI.

* 2 NnporpaMMmpyeMmbIX BbIXOAHbIX pene.

* BcTpoeHHble Ancnnen u knaenartypa.

* BctpoeHHast namate EEPROM .

* MocTaBnsieTcs B ABYX BapnaHTax:
-CO BCTPOEHHBLIMU KNEMMHbIMU pa3béMamu;
-C BbIXO[HbIM kabenem.

* NepepaTtoyHoe oTHoweHve 1:1.

* D kaHaToB Ansi aBT. kanmbposku 6...16 MM

no cnewsakasy).

(kanunbposka rpysamu 3...4, 18...20 mm

* YctaBka pene no neperpyske 999 kr

Elektrische Daten :
Versorgungsspannung
Blockierungs-Spannung
Relais Kontakte

Mechanische Daten :
Messbereich (RC)
Maximallast
Grenzlast

Biegung bei Grenzlast
Hysterese
Gesamtfehler-Quote
Gewicht

Temperatur Daten :
Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund von
Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

Electrical Features :
Power Supply Voltage
Disabling Input
Relay Contacts

Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)
Safe Load

Ultimate Overload
Deflection at overload
Hysteresis

Total Error

Weight

Temperature Features :
Temp. effect on output
Temp. effect on Zero
Operating Temperature
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KpaTkue xapakTepucTukm :
MuTtaHne

Brokvpytowmii Bxopg,

Harpy3o4Hast cnoCOGHOCTb KOHTaKTOB

Haunbonbwwn Mpepen Namepenus (HMA)
Jonyctumas neperpyska

PaspyLwwatoLiasn neperpyska
Oedopmaums 6ankm npu makc. HMA
Mctepesunc

KombuHmpoBaHHas ownbka

Macca B ynakoBke

TemnepaTypHbI 3¢pEKT No BbIXoAy
TemnepatypHbIvi apekT HOMA
TemnepatypHbI Arana3oH

Knacc 3awumThbl (c kabenem)

24-48 B nocT. Toka
24-230 B AC/DC
250B/3A

3500 kr

150% ot HIMA
200% ot HMKA
<0.5 mm
<0.1% o1 HMA
<0.5% ot HMA
3 Kr

<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% ot HIMA
-10...+50°C

IP65



[laTymnk HaTSXKeHnsa KaHaToB

CO BCTPOEHHOM 3rEKTPOHMKON

Bce pa3mepbl ykasaHbl B MM BapuaHT ¢ pasbémamu:
200 A
1 2 3 4 9 10
" P .. oy
o
' - 4 4 4
ﬁ — nEia¥l  BELwys  Kwnavkatopy
8 7 6 5 neperpysku
[ L =
_ 1. _I Bxop, 6riokmpoBku
nsmepeHns
MutaHve —
24..48 BDC 24...230 B AC/DC

BapwuaHT ¢ BbIxogHbIM Kabenem

A B C | D A

RED/kpacHbin B + nutaHue B nocrt. Toka

o BLACK/4epHbin W ‘ - nuTaHve B nocrT. Toka
szEs s ws s w CREENGenowin Bl Growpooia
202 160 13 [\: j 'BROWN/kopus [l || 6rokMpoBKa,
(SIZES 280 188 70 133 WHITE/Gensiii [ Pere 1
SIZEOJ[ 268 J| 226 J[ 70 || 1% B \VIOLET/dpvoner M| Pene 1
'GREY/cepuii [/ | Pene 2|

YELLOWAkénToint [] Pene 2

PINK/posossii [ CABIN INDICATOR|
'BLUE/cuHmit B  CABIN INDICATOR

ILC2 MOHTa)x Ha KaHaTbl:

BonTbl ¢ BHYTPEHHUM LIECTUIPaHHUKOM
M12x100 DIN 912

/] 0

KaHaTbl<

/10

/]
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~
/
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@k_\k LinnuHapuyeckue BCTaBku ¢

yKasaHueM AuameTpa KaHaToB
3axum %

11
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[aTtynk HaTSXKEeHUA KaHaToB
CO BCTPOEHHOM 3rIEKTPOHMKOMN

die perfekte Lsung fur Modernisierungen.

KaHnatb!

KabuHa

[NepepatoyHoe
oTHoLueHue 1:1

Oucnnen
nocTta NpukasoB

OcyLecTBRSIET KOHTPOIb 3arpy3ku kabuH nudgtoB. OTNMYaeTca NPOCTON YCTAHOBKOW M ObICTPLIM BBOAOM B SKCMITyaTaLluio.
He TpebyeTcsa n3ameHeHui B KOHCTPYKUMM nNudbTa. MNocTaBnseTcs Kak Ana 3agad MogepHv3aumum, Tak 1 Ans NponsBoacTsa
HOBbIX NMMTOB. [locTynHa MYHKLMS aBTOMaTUYECKOMN (SNEKTPOHHON) KannbpoBkM NO KONMYECTBY U AMaMeTpy KaHaToB.

The ILC3 intelligent wire rope sensor provides an easy and precise solution for controlling the load in traction lifts. Its quick
and easy installation and calibration (5 mins.) through the diameter of the ropes make it the perfect solution for lift

Der intelligente Seillast-Sensor ILC3 ermdglicht eine einfache und prazise Lastmessung fur Seilaufziige. Aufgrund seiner
schnellen und einfachen Installation und Programmierung (5 Minuten) unter Berlcksichtigung der Seildurchmesser, ist er

* Automatische Kalibrierung durch Angabe des
Seildurchmessers, d.h. keine Notwendigkeit,
Testgewichte zu verwenden.

* Schnelle und einfache Installation (5 Minuten)

* Integrierte Software zur Korrektur von
Gewichtszunahmen durch Kompensationsketten.

* 3 programmierbare Alarmstufen: Leerlast, Vollast &
Uberlast.

* Integriertes Display zur Anzeige von Gewichten bis zu
9.999 KG.

* EEPROM zur Datenspeicherung.

* Geeignet fir 1:1 Seilaufhangungen.

* Analoge Ausgénge, wahlweise: 0-20, 0-24, 4-24 mA.

* Datenlibertragung: RS485.

* Universelle Klemmen fiir jede beliebige Seilanordnung.

*

* Quick and easy installation (5 Mins.).

*

*

*

*

* Suitable for 1:1 roped installations.

*

*

Automatic calibration using the wire rope
diameter, meaning no need for test weights.

EEPROM to save data.

Integrated SW to correct weight increases due
to compensating chain.

3 programmable alarms: Presence, Full load &
Overload.

Integrated display to show weight values up

t0 9,999 KG.

Analogue output options: 0-20, 0-24, 4-24 mA.
Communications available: RS485.

* YOo6HbIV peXnM aneKTPOHHON KannubpoBku,
T.€. 6€3 TPaAMLMOHHBIX rpy30B

* [MpocToin MOHTax (0KOMo 5 MUH).

* HapéxHas cuctema 3axkrma KaHaToB.

* [MonpaBka Ha Maccy KOMNEHCaLMOHHON Lenu
1 3anpeT U3MepEeHUsi Mpu ABUKEHUN KaBUHBbI.

* 3 nporpaMMUpyeMbIX BbIXOAHBIX pere.

* BCTpOeHHble Aucnnew u knasmatypa.

* BcTpoeHHas namsito EEPROM .

* [MocTaBnsieTcs B ABYX BapnaHTax:
-CO BCTPOEHHbLIMU KNEMMHbBIMU pasbéMamu;
-C BbIXOAHbIM kabenem.

* MNepenaTtoyHoe oTHoLleHne 1:1.

* Onumn: Bbixoabl RS485, 0/4...20 mA

* D kaHaToB Ans aBT. KannbpoBku 6...16 Mm
(kanmbposka rpysamu 3...4, 18...20 mm
no cnewaakasy).

—

Elektrische Daten :
Versorgungsspannung
Blockierungs-Spannung
Relais Konta kte

Mechanische Daten :
Messbereich (RC)
Maximallast
Grenzlast

Biegung bei Grenzlast
Hysterese
Gesamtfehler-Quote
Gewicht

Temperatur Daten :

Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund von

Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

Electrical Features :
Power Supply Voltage
Disabling Input
Relay Contacts

Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)
Safe Load

Ultimate Overload
Deflection at Overload
Hysteresis

Total Error

Weight

Temperature Features :
Temp. effect on output
Temp. effect on Zero
Operating Temperature
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KpaTkue xapakTepucTuKkum :

MutaHne

Brnokupytowmii Bxoq

Harpy3o4Has cnocobHOCTb KOHTaKTOB pene

Haunbonbwwun Mpegen Nameperuns (HIMA)
Honyctnmas neperpyska

Paspywatowiasn neperpyska
Hedopmauua 6anku npu makc.
[ncrepeauc

KombGuHMpoBaHHas owwmbka

Macca B ynakoBke

TemnepatypHbIi 3PMEKT MO BbIXOAY
TemnepatypHbIn achdekT HoNnA
TemnepaTypHbIN gManas3oH

Knacc 3awuthbl (¢ kabenem)

24-48 B nocrT. ToKa
24-230 B AC/DC
250B/3A

6000 kr

150% ot HIMA
200% ot HIMA
<0.5 Mmm
<0.1% ot HIMA
<0.5% ot HIMKA
4.5 kr

<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% ot HINA
-10...+50°C

IP65



[laTumnk HaTSXXeHns KaHaToB

CO BCTPOEHHOWN SMNEKTPOHMUKON

Bce pasmepbl ykazaHbl B MM BapuaHT ¢ pasbémamu:

A n 123456
230 MTiHme e Bbixog
208 Ha avcnnei
1 - rnocrta npuKkasos
. Bxoa 6roKkMpoBKN n3MepeHus
JH R = 24 + 220 Vdc-ac
o B ti}v A 7 8 910 111213
. —] g;xeonHue — NC
U i i i i i i i c L— NAlyo
NA C C NA NA C NC
12 Pene 1 Pene2 Pene3
Bce pasmepeb! ykasaHbl B MM BapwvaHT co BCTPOEHHbLIM Kabenem
A
A B | ¢ | b ' RED/kpacHblit B -+ nutanue B noct. Toka
szEt w70 s BLACKiepriii M - marane B nocr. Toxa
157 115 133  BLUE/cuhuit H 6rnokmpoBka,
- - - - - ’L T I ‘BLUE-RED/CMHMVI-KpaCHbIVI .H 6J'IOKMpOBKa‘
230 188 133 -
szEs ws s 0 tss | - [CREYicepu L Pene |
‘ GREY-BROWN/cepo-kopnyHeBlit .H Pene 1‘
8 | WHITE/Genbiii 0| Pere 2
' BROWN/kopuy L Pene 2
' PINK/po3oBblit 1l Pene 3
VIOLET/cpuonet 1 Pere 3
ILC3 MOHTaX Ha KaHaTbl: | GREEN/serneni B+ ToroseiA sbixon 4. 20mA
| YELLOW/x&nTiit [] - TokoBblit Bbixoa 4..20MA

BonTbl € BHYTPEHHWUM LLECTUrPaHHUKOM
M12x120 DIN 912

/-

e it

Kanatbl § L

4

/]

gy

SEEIEN

ri""‘;\ ‘.\“"\
9 ™
ILC3
T LiunuHapuyeckue BCTaski ¢
e - - |
(o - ykasaHuem anavetpa kaHaToB k= e
Saxknm ‘“‘“—’\LJ P N/
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YHuBepcarbHbll HaKfTagHOW CEHCOL

KaHnatbl

[NepenatoyHble OTHOLLEHUA
1:1,2:1, 41

Oucnnen
nocta npukasos

OcyLecTBnsAET KOHTPONb 3arpy3ku kKabuH nudgTos. Hanbonee yHMBepcanbHbIn KOHCTPYKTUB. OTNMYaeTcst NpocTomn
YCTaHOBKOW M GbICTPbIM BBOAOM B 3KCMNyaTaumo. He TpebyeTca naMeHeHuin B KOHCTPYKUMK nudpTa. MNocTtaensieTcs kak ans
3agay MoaepHM3aLun, Tak 1 Ansg Npou3BOACTBa HOBbIX NMUATOB. [JOCTynHa PYHKLMSA aBTOMATUYECKON (SrEKTPOHHOMN)
KanmoOpoBKM MO KONMMYECTBY M AnaMeTpy kaHaToB. [purogeH ans paboTbl CO BCEMU TUNAMK NepeaaToyHbIX OTHOLLEHUIA

11, 1:2, 1:4.

installation along with the electronic control unit and calibration (5 mins.) through the diameter of the ropes make it the perfect
solution for lift modernisations with all types of roping (1:1, 2:1 & 4:1).

Der Seillast-Sensor LMC ermdglicht eine einfache und prazise Lastmessung flr Seilaufziige.
Aufgrund seiner schnellen und einfachen Installation (5 Minuten), der separaten elektronischen Auswerteeinheit und der

Kalibrierung unter Berlcksichtigung der Seildurchmesser ist er die perfekte Losung fur Modernisierungen von Aufziigen mit
jeder beliebigen Seilaufhangung (1:1, 2:1 & 4:1).

* The LMC wire rope sensor provides an easy and precise solution for controlling the load in traction lifts. Its quick and easy

* Automatische Kalibrierung durch Angabe des
Seildurchmessers, d.h. keine Notwendigkeit,
Testgewichte zu verwenden.

* Schnelle und einfache Installation (5 Minuten)

* Universale Klemmen fiir jede beliebige
Seilanordnung.

* Automatic calibration using the wire rope
diameter, meaning no need for test weights.

* Quick and easy installation (5 Mins.).

* Universal clamps for all types of rope distribution.

* Suitable for 1:1, 2:1 & 4:1 roped installations.

* YOOGHBIV PeXUM 3NEKTPOHHON KanMbpoBKY,
T.e. 6e3 TPaAMLMOHHbIX rPy30B.

* MpocToi MOHTax (OKono 5 MuH).

* HapéxHas cuctema 3axvuma KaHaToB.

* MpurogeH ans paboTbl € KONMUYECTBOM
kaHaTtoB 1...8 Wwt.

* [Ins BCEX TUMOB NepefaTodHbIX
oTHoweHun 1:1, 1:2, 1:4.

* PekoMeHayeTcs koMnnekTHbIi 6rok LM3D.

* D kaHaToB [Ansi aBT. kKanmbposku 6...16 MM
(kanunbposka rpysamu 3...4, 18...20 MM

no cnewgakasy).

Mechanische Daten :
Messbereich (RC)
Maximallast
Grenzlast

Biegung bei Grenzlast
Hysterese
Gesamtfehler-Quote
Gewicht

Temperatur Daten :
Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund
von Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)
Safe Load

Ultimate Overload
Deflection at Overload
Hysteresis

Total Error

Weight

Temperature Features :

Temp. effect on output
Temp. effect on Zero
Operating Temperature

14

KpaTkue xapakTepucTukm :

Hanb6onbmni Mpenen Uamepenns (HMA) 4000 (7500) kr

HonycTumas neperpyska
PaspyLiatoLas neperpyska
Hedopmauus 6ankm npu makc. HMA
lmctepesnc

KombuHmnpoBaHHas owimbka

Macca B ynakoBke

TemnepaTypHbIi 3dheKT no BbIXxoay
TemnepatypHbIvi addhekT Homs
TemnepaTypHbIVi AruanasoH

Knacc 3awmtbl

[OnvHa kabens

150% ot HIMWA
200% ot HIMKA
<0.5 Mm
<0.1% ot HIMA
<0.5% ot HIMA
2,8 kr

<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% ot HIMA
-10...+50°C

IP 65

6™



YHunBepcarnbHbIW HaknagHou CEHCOP

Bce pasmepbl ykasaHbl B MM LM C

. 180
160 A

31
81

@
Q

LT

A
Pasmepel B MM Cxema anekTpuyecknx coegnHeHuin
A | B ¢ || D | o| RED/kpacHbii [ + nutaHue B noct. Toka
SIZE1 97 85 50 113 BLACK/uepreii Wl | - nuTatme B nocr. Toka
17 113 t GREEN/zeneruii [l + U Bbix (+ signal)
SIZE3 157 115 50 13 YELLOW/xénmeiil] | - U Bbix (- signal)
202 160 113 B
SIZES 230 188 70 133
SIZE6 = 268 226 70 133

Size - KOA LUMPWHBI 3aXVMa B 3aBUCUMOCTM OT KO-Ba KaHaToB U UX AMaMeTPOB
- 3anpocuTte AONONHUTENbHY KOHCYNbTauuo

LMC MOHTaXx Ha kaHaTbl:

BonTbl ¢ BHYTPEHHUM
LLIECTUrPAHHNKOM
M12x100 DIN 912

0

0

KaHatbl

/
]
A

&Nt

~~
™~ LMC
Q

\
~
@___ ~_ UunuHapnyeckne BcTaBku

/

C yKasaHuem amameTpa KaHaToB

3axknm
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NHovBuayanbHbIN gaty
HaTSXKEeHUA KaHaTa

MNepepatoyHoe
OTHOLeHwue 1:1

,:.

Kanartbl

KabuHa
A
~ / -
\E-k\ e
~— //{/

~ Ovcnneit
rocTa Npukasos

[NepegatoyHoe oTHoLweHune 2:1
(pacnonoxeHve nof MalunomeLLeHNeM)

Bnok
LM3D/MWR

Bnok |
LM3D/MWR

\ Mnaukatop

NHavBuayanbHbI 4aTynk OTIMYaeTCs NPOCTOM YCTaHOBKOWM U BGbICTPbIM BBOAOM B 3KCMyaTaumto. He TpebyeT nameHeHuin B

KOHCTpYyKUMK nudpTa. MNocTaBnseTcs kak Ans 3agad MogepHu3aumuy, Tak v Anst NpouM3BoACcTBa HOBbIX NTMATOB, B T.4. AN
CINOXHbIX 3a7a4 ¢ 6onbLnMM AMcbanaHCOM B HAaTSXKEHMU KaHaTOB.
JocTynHa yHKUMA aBTOMaTUYECKON (3NEKTPOHHOM) KannubpoBKM MO KOMMYECTBY U AMAMETPY KaHaTOB.
MpurogeH Ans paboTbl ¢ ABYMSt TMMAMKN NepeaaTodHbIX oTHoweHun 1:1, 1:2.

The WR individual wire rope sensor provides an easy and precise solution for controlling the load in traction lifts by measuring
the individual tension on each wire rope. When used with the MWR-4 or MWR-8 control unit, it becomes the perfect solution
for installations where it is necessary to monitor the balance of the rope tensions, or where there is extremely limited headroom.

Der einzelne Seillast-Sensor WR ermdglicht eine einfache und prazise Lastmessung fiir Seilaufziige durch Messung der
Seilspannung an jedem einzelnen Seil. In Kombination mit den Auswerteeinheiten MWR-4 oder MWR-8 ist dieses System die

optimale Losung fir Aufzuganlagen, deren Seilspannung sténdig Gberwacht werden muss oder fiir Anlage mit sehr niedrigem

Schachtkopf.

Testgewichte zu verwenden.

* Kompakte Bauform

* Automatische Kalibrierung durch Angabe des
Seildurchmessers, d.h. keine Notwendigkeit,

* Schnelle und einfache Installation (5 Minuten)

* Automatic calibration using the wire rope
diameter, meaning no need for test weights.

* Quick and easy installation (5 Mins.).

* Reduced dimensions.

* YAOGHBIN PEXUM 3MEKTPOHHON KannbpoBKku,
T.e. 6€3 TpaANLMOHHBIX FPy30B.

* [pocTo MOHTax (OKOMo 5 MUH).

* HapéxHas cucrema 3axvima kaHaToB.

* OnekTpoHHbIn 6nok LM3D nnn MWR.

* D kaHaToB Ans aBT. kanmbposku 6...16 MM
(kanubposka rpysamu 3...4, 18...20 Mm
no crewsakasy).

Mechanische Daten :
Messbereich (RC)
Maximallast
Grenzlast

Biegung bei Grenzlast
Hysterese
Gesamtfehler-Quote
Gewicht

Temperatur Daten :
Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund
von Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)
Safe Load

Ultimate Overload
Deflection at overload
Hysteresis

Total Error

Weight

Temperature Features :
Temp. effect on output
Temp. effect on Zero
Operating Temperature
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KpaTkue XxapaKTepuUCTUKM :

HaunGonbLuii Mpenen Namepenus (HM) 1000 kr

HonycTnmas neperpyska
Paspywatowias neperpyska
Hedopmauus 6ankm npu makc. HIMA
[Mctepesuc

KombuHunpoBaHHas owwmnbka

Macca B ynakoBke

TemnepatypHbIi 3 dEKT NO BbIXOAY
TemnepatypHbIi 3pdeEKT HOMS
TemnepaTypHbI Auana3oH

Knacc 3awuTbl

[nvHa kabens

150% ot HIMA
200% ot HIMA
<0.5 Mmm
<0.1% ot HIMA
<0.5% ot HIMA
0.8 kr

<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% ot HIMA
-10...+ 50°C

IP 65

6™



NHanBuayanbHbi JaTvnuk

HaTAXXeHUA KaHaTa

Paamepbl B MM

i [T 1] - —
I _q -
[ [

AN

Cxema 3neKkTpuyecknx coeanHeHumn

A | B C | D E | RED/kpacHbii | +nuTanve, B noct. Toka |
‘WR#6-8-9-10 9 70 35 18 25 \BLACK/qeprM I\ -I'IVITaHVIe,BI'IOCT.TOKa‘
‘WRZ 11-12-13 100 80 | 35 | 20 | — | GREEN/senenbii ll | + Bbixog (+Signal)
‘WRZ 14-15-16 120 100 38 25 ~ — YELLOW/xéneii[ ] - Beixog (-Signal) |

WR MOHTa) Ha KaHaTbl;

0

WR
KanaTt nnu Tpoc
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HPS

C€ C@U@S -T

MuauBuayanbHbii gatymk cepumn HPS wanboBoro TMna co CKBO3HbIM LieHTpanbHbIM oTBepcTUEM. MOHTMpYeTCS Nof BepxXHeN
rpy30BoW TpaBepcoii. B kayecTBe hrukcaTopoB UCMONb3YET LUTATHbIE NPYXUHBLI KPENNEeHUs kaHaToB/pemMHen. Kak npasuno
MCMonb3yeTcsl NPy NPON3BOACTBE HOBbIX MOALEMHUKOB. [epenatoyHble oTHowweHus 1:1 n 2:1. PaboTaeT ¢ aNeKTPOHHbLIMA

,____—
-
FF Y Y

[Mncnneit
nocTa Np1Ka3os

6nokamu cepuii LM3D, MWR n LN-CAN. MaTepuan kopnyca: KOHCTPYKLMOHHAsA cTansb.

MNepenaTouHoe oTHoLLEHMe 2:1

brnok LM3D

Ducnnen
nocTa npuKasos

The HPS individual wire rope sensor provides an easy and precise solution for controlling the load in traction lifts by measuring
the individual tension on each wire rope. When used with the MWR-4 or MWR-8 control unit, it becomes the perfect solution
for installations where it is necessary to monitor the balance of the rope tensions, or where there is extremely limited headroom.

Another option with LM3D box control and USB-BOX the total weight sum of all the cables will be obtained.

Der einzelne Seillast-Sensor HPS ermdglicht eine einfache und prazise Lastmessung fur Seilaufziige durch Messung der
Seilspannung an jedem einzelnen Seil. In Kombination mit den Auswerteeinheiten MWR-4 oder MWR-8 ist dieses System die
optimale Lésung fur Aufzuganlagen, deren Seilspannung standig Uberwacht werden muss oder fiir Anlage mit sehr niedrigem

Schachtkopf.

Eine weitere Option mit LM3D Steuerbox und USB-BOX ist das Gesamtgewicht Summe aller Kabel erhalten.

* Automatische Kalibrierung durch Angabe des
Seildurchmessers, d.h. keine Notwendigkeit,
Testgewichte zu verwenden.

* Schnelle und einfache Installation (5 Minuten)

* Kompakte Bauform

* Automatic calibration using the wire rope
diameter, meaning no need for test weights.
* Quick and easy installation (5 Mins.).

* Reduced dimensions.

* For any type of wire ropes and flat belts.

12,5...25 Mm.

*YOo6HbI pexxuM aBToMaTU4eCcKon KanubpoBKy, T.e.
6e3 TpPagULMOHHBIX rpy30B.
*[inameTpbl BHYTPEHHETO CKBO3HOTO OTBEPCTUS

*B0O3MOXHble AnameTpbl KaHaToB/pemMHelt 4..17 Mm.
*USB pasbémbl - onuusi.

-

Mechanische Daten :
Messbereich
Maximallast
Grenzlast

Biegung bei Grenzlast
Hysterese
Gesamtfehler-Quote
Gewicht

Temperatur Daten :
Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund
von Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)
Safe Load

Ultimate Overload
Deflection at overload
Hysteresis

Total Error

Weight

Temperature Features :
Temp. effect on output
Temp. effect on Zero
Operating Temperature
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KpaTkue xapaKTepucTUKHU:

Haunbonbwni Mpenen Namepenus (HIMA)

JonycTtmas neperpyska
PaspywatoLasn neperpyska
Hedopmauus 6anku npu makc. HIMA
[Mcrepeanc

KombGuHMpoBaHHas owmbka

Macca B ynakoBke

TemnepatypHbIi 3dddeKT no BeIXoay
TemnepatypHbIi 9PEKT HOMS
TemMnepaTypHbIv AMana3oH

Knacc 3awuTbl

[OnvHa kabens

500/1000/5000 kr
150% o1 HIMA
200% ot HIMA

< 0,5mMm

<0,1% ot HMA
<0,5% ot HIMA
0,4 kr

<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% ot HIMA
-30...+ 70°C

IP 66

2M



S MHanBMaYyanbHbI AaTYMK HATSHKEHIS KaHaT/DEM

Bce pasmepbl
yKasaHbl B MM

Kg . A B  C D E F | G  Apwkyn |
M2 50 18 125 23 21 2 159 40  P-HPS-001
M12 1000 18 | 125 23 21 | 2 | 159 40 | P-HPS-002 |
- M16 1000 25 165 20 18 2 159 52 P-HPS-003
M20 1000 27 21 20 | 18 | 2 | 159 52 | P-HPS-007 |
S M24 5000 34 25 26 23 3 159 65  P-HPS-004
YcTaHOBKa Ha KaHaTbl / peMHun Cxema 3aneKTpu4eckmx CoegqUHeHnN

RED/kpacHbii [l + nutanve B noct. Toka

BLACK/uepHbii M| | - nuTanve B nocT. Toka
GREEN/zenenoii [l |+ U Bbix (+ signal)
YELLOW/énbiii[ ] | - U BbIx (- signal)

[eTtanusauunsd

- KaHarthbl
PemHu
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KomBUHMpOBaHHbLIN Hak

Mepenato4Hoe oTHoweHue 1:1, 2:1, 4:1

[atunk MBS "i::!!

[ucnnen
nocTa npukasos

<€ CS@UZ

HaknapgHon patymk cepun MBS npencrtaBnseT KOMOUMHUPOBAHHBIN BapuaHT N3MepeHus 3arpy3ku nudra, T.e. COBMELLaET B
cebe nHanBuayanbHoOe N3MepeHne Kaxaoro kaHarta (aHanornyHo gatumky WR) 1 4ononHUTENbHbIN 3aXKnM BCEX KAHATOB B
OJHON MrockocTu, kak ¢ gatymkamm LMC/ILC. Kak npaBuno ucnone3yetcs Ans 3agad MogepHusauum nobbix TMNoB N ToB.
[MepenatoyHble oTHoweHuA 1:1; 2:1 n 4:1. PaboTtaeT ¢ anekTpoHHbIMKU 6rniokamu cepuii LM3D, MWR un LN-CAN.

The MBS multi body wire rope sensor provides an easy and precise solution for controlling the load in traction lifts. Its quick and
easy installation along with the electronic control unit and calibration (5 mins.) through the diameter of the ropes make it the perfect
solution for lift modernisations with all types of roping (1:1, 2:1 & 4:1).

Der Seillast-Sensor MBS erméglicht eine einfache und prézise Lastmessung fiir Seilaufzige.

Aufgrund seiner schnellen und einfachen Installation (5 Minuten), der separaten elektronischen Auswerteeinheit und der
Kalibrierung unter Bertcksichtigung der Seildurchmesser ist er die perfekte Losung fir Modernisierungen von Aufziigen mit
jeder beliebigen Seilaufhangung (1:1, 2:1 & 4:1).

* Automatische Kalibrierung durch Angabe des * Automatic calibration using the wire rope *YAOGHBIN PEXIM aBTOMATUYECKOI KanmBpoBKy,
Seildurchmessers, d.h. keine Notwendigkeit, diameter, meaning no need for test weights. T.e. 6e3 TPaNULIMOHHbIX FPY30B.
Testgewichte zu verwenden. . * Quick and easy installation (5 Mins.). *E:'CTT%%M e?ﬁf&igﬂ;?:%ﬂf' T AR
» Schnelle und einfache Installation (5 Minuten) * Universal clamps for all types of rope distribution. *Boahfomzb,e AMaMeTpL KaHaTOB"g_;* 6w
Lér;'i\{:r:z?éiﬂzmmen W EDEIEhlER * Suitable for 1:1, 2:1 & 4:1 roped installations. *PaBoTaeT ¢ areKTPOHHLIMU Griokamm
' * For (6-16)mm wire ropes. cepuit LM3D 1 MWR.

*USB pasbémbl onuus.

KpaTkue xapaKTepucTUKHU:

Mechanische Daten : Mechanical Features : Hawn6onbwuin MNMpeaen Namepenua (HMA) 4000/7500 kr
Messbereich (RC) Operating Capacity (RC) [onyctumas neperpyska 150% ot HIMA
Maximallast Safe Load PaspyLwatowlas neperpyska 200% ot HIMA
Grenzlast Ultimate Overload Hedopmauus 6anku npu makc. HIMA < 0,5mMm
Biegung bei Grenzlast Deflection at Overload lmcrepesnc <0,1% ot HMA
Hysterese Hysteresis KombrHupoBaHHas owumnbka <0,5% ot HMA
Gesamtfehler-Quote Total Error Macca B ynakoske 2 kr
Gewicht Weight
Temperatur Daten : Temperature Features : . o
Temperatur-Effekt beim Ausgang  Temp. effect on output $emnepaTypru5| OMEKT N0 BLIXOAY :I;' 88;3’ / CHI'IVI
Nullpunktabweichung aufgrund Temp. effect on Zero TemnepaTypruf theheKT HonA 10' + 50°°C0T
von Temperaturschwankungen Operating Temperature emneparypHblit Ananaso IP 65
Temperaturbereich Knacc sawutsl

[OnvHa kabens 2Mm
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KombBuHMpoBaHHbIN HaKnagHOW KaHaTHE

All dimensions M BS

in millimetres

I D
I B
I D

All dimensions in
millimetres

MBS INSTALLATION
ON WIRE ROPES:

ALLEN SCREWS
M12x65 DIN 912

Cxema 3neKTpUYEeCcKMX COeaNHEHNI

RED/kpactbiit M +nuTanue, B nocT. Toka |
BLACK/uepHbii Ml - nutaHue, B nocT. Toka |
‘GREEN/3eneHbii Il + Bbixog (+Signal) |
YELLOW/xénoii[ ] - Beixop (-Signal) |
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[latunk anga B3BeLUUBaH ‘
KabuHbl nudTta

Oucnnen
nocrta Npukasos

KaHnarthl

Hanpaensiouwme

KabuHa

€@ ’

Datunk CAB800

Oatuukn cepun CAB ycTaHaBnuBatoTcs nog danbLunon kabuHel nudta BMECTO yCTapeBLUEl PblYaXXHOW CUCTEMbI
“noasuxHbIn non”. MNpn HeobxoanmMocTn ncnonb3oBaTh 3 BbIXOAHLIX pene npeanaraercsa 6rnok LM3D.

Kak npaBnno, MMHMManbHbIN KOMNNEKT cocTouT u3 4-x aatdmkoB CAB800 n anektpoHHoro 6noka LMCAB. [onyckaeTca
ycTaHoBka 2-x gatyinkoB CAB800 un 2-x chanbwgatynkoB Dummy ¢ aHanornyHbIMy rabapuTHeIMU pasMmepamu.
HoctynHa yaobHasa yHKLUMSA aBTOMaTUYEeCKOW (3NEKTPOHHOW) KannbpoBsku, T.e. 6e3 rpy3os.

—

The CAB load weighing system provides the most precise solution for controlling the load in any type of lift. Its automatic
calibration and unparalleled accuracy make it the perfect solution for new installations.

Das CAB-Lastmesssystem stellt die praziseste Losung zur Lastmessung flr jede Art von Aufziigen dar. Aufgrund der
automatischen Kalibrierung und die unvergleichliche Genauigkeit ist es die perfekte Lésung fur Neuanlagen.

N/
I VAN

* Automatische Kalibrierung: keine Notwendigkeit,
Testgewichte zu verwenden.
* Unvergleichbare Prazision

* Automatic calibration, meaning no need
for test weights.
* Unparalleled accuracy.

* OyHKUMSI aBTOMaTUYECKOW KanmbpoBku
T.e. 6e3 rpysos.

* MNpsiMoe n3MepeHne 3arpy>KeHHOCTN KabuHbl
o6ecrneynBaeT BbICOKYH TOYHOCTb U3MEPEHMSI.

Mechanische Daten :
Messbereich (RC)
Maximallast
Grenzlast

Biegung bei Grenzlast
Hysterese
Gesamtfehler-Quote
Gewicht

Temperatur Daten :
Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund
von Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

/N

Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)
Safe Load

Ultimate Overload
Deflection at overload
Hysteresis

Total Error

Weight

Temperature Features :

Temp. effect on out put
Temp. effect on Zero
Operating Temperature

22

—

KpaTkue xapakTepucTUKM :

Haunbonbwwnn Mpegen Namepenua (HMA) 800 kr

JonycTtnmas neperpyska
Paspywatowiasa neperpyska
Oedopmauua 6ankm npu makc. HMA
lmctepesnc

KombunHrpoBaHHas olumnbka

Macca B ynakoBke

TemnepatypHbIi 3 dEKT NO BbIXOAY
TemnepatypHbIi 3pdEKT HOMs
TemnepaTypHbI Auana3oH

Knacc 3awuTbl

[OnvHa kabens

150% ot HMA
200% ot HIMA
<0.5 Mm
<0.1% ot HMA
<0.1% ot HMA
1.0 kr

<+/-0.01% /°C
<+/-0.02% ot HMA
-10... +50 °C

IP 65

6™




[laTunk B3BeLUMBAHUSA

KabuHbl NudTta

Pa3mepbl B MM CAB 800

130 31
30 M12
I‘@i
il
=
~ ®
> | Micche-nsor e I
——fF—} [ 1 o @
MICELECT | ___g
: Y
n—z—iL*!— —z—:ﬁﬂ'l —T——T 1
134 45 &
13
V=

Cxema ANEeKTPUn4eCKnx coenHeHnn

+ RED/kpachsin W +nuTanue, B nocr. Toka |

BLACK/uepHbii Ml - nutaHme, B noct. Toka |

4 GREEN/zenenbiii Ml | + Bbixog (+Signal) |
WHITE/6erbin [ ]| - Boixog (-Signal) |
MNpepenbl namepeHun:
4 patunka CAB800 ... 3.200 kr
6 patumkos CAB800 ... 4.800 kr
8 patunkos CAB800 ... 6.400 kr

MakcvmanbHasi Harpyaka = macca kabuHbl + Macca NaccaXupoB

CAB 800 moHTax noa danbLunon:

BosmoxxHa ycTaHoBKa ¢ passopoTtom Ha 180°:

- | s |
| Kabwuna | |
| | |
CAB 800 :
| I
P i / oA T Py |
| ._////_ i ,/,/'/; : e
A-_ — _;k/ Pama ’_///_/./,:/ /{. ///’/,//_. //_/ / {7 ///_ 7 |
==} |

E’i E/Hanpaanmol.uwe I - . o . ]

e
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nonucnacTHasa noasecka:

[Hatunk gecbopmaummn VG npuMeHsieTca Ans KOHTPOs neperpyski kabuH NacCcaxnpecKux, rpy3onacca}mupckux 1 rpy3oBbix
nMdToB. MOHTaX OCYLLECTBNSETCA HAa BEPXHIOK rPY30BYH0 TPaBepCy C NOMOLLbIO 60MTOBOrO KpenneHus
1 reneBoro komnayHga. BeinyckaeTtcsi B ABYX TMopasmepax.

Its unlimited capacity makes it the perfect solution for installations with extremely high loads.

Das VG/Mini VG- Lastmesssystem ist eine genaue und zuverlassige Lésung zur Lastmessung fiir jede Art von Aufzigen.
Aufgrund der unbeschrankten Kapazitat ist es die perfekte Lésung fir Aufziige mit extrem hoher Tragkraft.

ENUZZ The VG BEAM & Mini Beam sensor provides an accurate and reliable solution for controlling the load in all types of lifts.
AN

* Requiere masas calibradas. * Calibration with test weights. * Be3 n3aMeHeHWst KOHCTPYKLWW nudTa.
* Capacidad ilimitada. * Unlimited capacity. * TpebyeTca TpagnumMoHHas kanmbpoBka rpy3amu.
* OCHOBHOE MpVMEHEeHIe - rpy3oBble NMPTbI
C MONMCNacTHON NOABECKON.

BIs —
N

Mechanische Daten: Mechanial Features: KpaTkue xapakTepucTuku:
Messbereich Operanting Capacity N3mepsemas BenuunHa - aecopmauns 6ankn - 500 mk /metp
Grenzlast Safe Load MakcumansHas gedopmauus 1000 MK /MeTp
Gesamtfehler-Quote Linearity HenvHenHocTb 3% oT AnanasoHa
Gewicht Weight Macca B ynakoske 0.5 kr
Temperatur Daten : Temperature Features :
Temperatur-Effekt beim Ausgang  Temp. effect on out put TemnepatypHbIi 3 dEKT MO BbIXOAY <+/-0.01% /°C
Nullpunktabweichung aufgrund Temp. effect on Zero TemnepatypHbIi 3pdEKT HOMs <+/- 0.02% oOT AnanasoHa
von Temperaturschwankungen Operating Temperature TemnepaTypHbI Auana3oH -10... +50 °C
Temperaturbereich Knacc 3awmTbl IP 65

OnvHa kabens 6 M

24



Bce pasmepbl B MM

i £
o | — 1 |- F \‘ |
~N t ‘ ‘ ‘\ i | | ’LJ ‘ I ‘ .
Ll o pEITEE <
9 (2 154
128
) &
9 7 o I B A
RED
BLAC v NS
GREE
YeLLOW, Cxema anekTpu4ecknx coeanHeHnn
MESH
- 'RED/ kpachbin M+ nuTanue, B (+ Vdc)
Manein VG 'BLACK/uepHbin B | — nutanue, B (- Vdc)
T B ' GREEN/3enetbiit @ + Curtan (+SIGNAL)
g I i1] 'YELLOW/xenToiil] | — Curan (-SIGNAL) |
N ‘ T HmIBER ‘ °
Ll pEITEE <
84
70
R\ N
™ N
. v LD
Kpacuui R N
Yepnui v/ NS

3enenui

Kenrud

3emna(6esuzonann

MoHTax VG Ha HecKonbKkux Bugax rpy3oBbix TpaBepc (6anok):

YcTaHOBOYHbIE NPUHaAONEXHOCTWU.

BonT ¢ BHYTpeHHUM - - LWanba
@ meCTmrpah’HﬁKOM M8x50 @ LLlan6a nnockas @ LLlan6a durypHas (8%) Buryprias (16%)

anka M8 @ Ounctutens 1 KOMMNayHz B KOMMNIIEKTE

Lsennep [ByTasp HYyTbIM Npodunb

R+15
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[aTtymk nog onopy
nebénku

Brnok LM3D

LTaTHbIN CCP
canneHTonok

PeKOMeH,D,yeTCFl npu HEBO3MOXHOCTU YCTAaHOBUTb TpagULMNOHHbIE CUCTEMbI KOHTPOIA.

i AnbTepHaTVBHOE peLLeHne MO OCHALLEHMIO CUCTEMOW KOHTPONS 3arpy3ku nudrTa.

MHankaTop
neperpysku

PaboTaeT c nepegatoyHbiMu oTHOWeEHMAMK 1:1, 2:1 1 4:1. KoMnnekTyeTcs aneKTPOHHbIM MHOTOMYHKLMOHaNbHLIM 6G110KOM

LM3D.

The CCP sensor provides an alternative solution for controlling the load in installations where it is not possible to install other
devices. The fact that this device can be used with all types of roping 1:1, 2:1 & 4:1 along with its high capacity make it a good
alternative solution in complicated installations.

Das CCP-Lastmesssystem stellt eine Alternative zur Lastmessung flr Aufzugsanlagen dar, in denen keine anderen Gerate
installiert werden kénnen. Das System kann fur jede beliebige Seilaufhdngung (1:1, 2:1 & 4:1) verwendet werden und
geblindelt mit seiner hohen Kapazitat ist es eine gute Alternative fir komplizierte Aufzugsanlagen.

* Kalibrierung mit Testgewichten.
* Hohe Kapazitat

* High capacity.

* Calibration with test weights.

* Be3 U3MeHeHWs KOHCTPYKLuy nudTa.
* TpebyeTcsa TpaaMUMOHHas KannbpoBska rpysamu.
* 4 vnn 2 patymka CCP Ha 1 ne6éaky.

o

Mechanische Daten :
Messbereich (RC)
Maximallast
Grenzlast

Biegung bei Grenzlast
Hysterese
Gesamtfehler-Quote
Gewicht

Temperatur Daten :
Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund
von Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

N

Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)
Safe Load

Ultimate Overload
Deflection at overload
Hysteresis

Total Error

Weight

Temperature Features :
Temp. effect on out put
Temp. effect on Zero
Operating Temperature
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KpaTkue XxapaKTepUCTUKM :

Hawnbonbwwnii MNpeagen Usmepenuns (HMIA) 2000 (4000) kr

[Honyctnmas neperpyska
PaspyLliatowlas neperpyska
Hedopmauua 6anku npu makc. HIMA
lmcTepesuc

KomGuHMpoBaHHas owmbka

Macca B ynakoBke

TemnepatypHbI 3 eKT No BeIxoay
TemnepatypHbI 3 eKT Hons
TemnepaTypHbI AvanasoH

Knacc sawmTbl

OnvHa kabens

150% o1 HMA
200% ot HMA
<0.5 Mm
<0.1% ot HMA
<0.1% ot HIMA
3 Kkr

<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% ot HIMA
-10...+50 °C

IP 65

6m




CCP dave

Pasmepbl B MM

M8x16 DIN 7991

N COLOUR CODE
RED +Vee
BLACK Vee
GREEN +Signal
YELLOW -Signal

M12x45 DIN 913

2

1

I
1784
1484

15

125 g

6 15 130
19 160
27 | 3025
MODELO A B
[LP 2000 K& 80 1484
[LP 4000 KG 95 160

Cxema anekTpuyeckmx coeguHeHumn

RED/kpacHbin || +nutanve, B noct. Toka |
BLACK/uepHbin W |

‘GREEN/zenensii ll| + Bbixoa (+Signal) |
YELLOW/xénToii[ ] | - Boixop (-Signal) |

- nuTaHue, B nocrt. Toka \

CCP ycTtaHoBKa nog onopy nebéaku:

— Pama .‘\/ Pama

Datuuk CCP Hatumk CCP

e * I

i i

BapuaHT 60n1TOBOro MOHTaxa bes cTtanbHOM NNacTuHbl
C NOMOLLbIO JOMOSHUTENBbHOWN
CTarbHOW NNacTUHbI (CHU3Y)
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vapaBnuyeckun gaty
JaBneHus

SPB

MaHowmeTp

KnanaH

Komnpeccop

MMapaBnuyecknii 4aTymnK CO BCTPOEHHON anekTpoHukonr SPB obecneynBaeT KOHTPOSb Neperpyskn B CUCTEME rMapaBiviyeckoro
nudta. OTnnyaeTcst NPOCTON YCTAHOBKOM (OKOMNO 5 MWH) 1 BbICTPbIM BBOAOM B 3KCMNIyaTaumio, 4To obecnevmsaeTcs yao6Hom
dyHKLUMen aBToMaTM4eckon kanmbposku. [MpuroaeH kak Ans HOBbIX MMAPTOBLIX CUCTEM, TaK U ANS 3a4ay MOAEepPHU3aLMK.

The SPB electronic pressure sensor provides an easy and precise solution for controlling the load in hydraulic lifts. Its quick
and easy installation and automatic calibration (5 mins.) make it the perfect solution for both new installations and
modernisations.

Der elektronische Drucksensor SPB ermoglicht eine einfache und prazise Lastmessung fir Hydraulikaufziige. Aufgrund seiner
schnellen und einfachen Installation und Kalibrierung (5 Minuten) ist er die perfekte Losung sowohl fiir Neuanlagen, als auch
fir Modernisierungen.

*

Automatische Kalibrierung: keine Notwendigkeit,

Testgewichte zu verwenden.

* Schnelle und einfache Installation (5 Minuten)

* 2 programmierbare Alarmstufen: Vollast &
Uberlast.

* Integriertes Display mit Gewichtsangaben in Bar.

EEPROM zur Datenspeicherung.

Automatic calibration, meaning no need
for test weights.

Quick and easy installation (5 Mins.).

2 programmable alarms:

Full load & Overload.

Integrated display to show weight values
in bars.

EEPROM data memory.

* DyHKUMS aBTOMaTUYeckon kanmbposku obecnevnsaet
ObICTpPbIV BBOA, B 3KCTNyaTaLmio (OKONO 5 MUH).

* 2 BapvaHTa UCMonHeHus: ¢ kabenem unm
BCTPOEHHbIMY pagbémamu.

* 2 BbIXOOHbIX NPOrpamMMUpyeMbIX pere:
nonHas Harpyska/neperpyska.

* BcTpoeHHble aucnnei u knaesuartypa.

* EEPROM aHeproHesaBuncumasi namsitb.

* * %

*

—

Elektrische Daten :
Versorgungsspannung
Blockierungs-Spannung
Relais Kontakte

—

KpaTkue xapakTepucTuKm :
MuTtanue patymnka SPB
BrokvpytoLmnin Bxog,
HarpysoyHas cnocobHocTb
KOHTaKTOB perne

Electrical Features :
Power Supply Voltage
Disabling Input
Relay Contacts

24...48 B nocrt. Toka
24...230 B AC/DC

250B/3A
Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)

Mechanische Daten :

Messbereich (RC) Haunbonbwwni Mpegen Namepenusa (HMA) 100 6ap

Maximallast Safe Load [onyctnmasg neperpyska 150% o1 HIMA
Grenzlast Ultimate Overload Paspywatolan neperpyska 200% ot HIMA
Biegung bei Grenzlast Deflection at overload Mctepesnc <0.1% ot HIMA
Hysterese Hysteresis KombrHnposaHHas oLnbka <0.1% ot HIMA
Gesamtfehler-Quote Total Error Macca B ynakoBke 0.3 kr

Gewicht Weight

Temperatur Daten : Temperature Features :

Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund von
Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

Temp. effect on output
Temp. effect on Zero
Operating Temperature

28

TemnepatypHbIi 3dddeKT no BeIXoay
TemnepatypHbIi 9PEKT HOMS
TemMnepaTypHbIv AMana3oH

Knacc 3awmTbl (c kabenem)

[OnvHa kabens

<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% ot HIMA
-10...+80 °C

IP 65

6m



[vapaBnuyeckun gartvmk
JaBneHus

BapuaHT ¢ pasbémamu:

BapuaHT ¢ BbIxogHbIM kabenem

1.2 3 4 9 10 'RED/kpactbin - M| + nuTanme B nocT. Toka
| | : EIE 'BLACK/uepHbiit M | - nuTanme B noct. Toka
T 11 || 'GREEN/senensit || 6rioknposKa
RELAY]  RELAY2 NHOmkaTop neperpysku ‘ BROWN/kopuy  [H ‘ ‘ 6”0K“POBK3‘
I \WHITE/Genbit [ | Pere 1
s+ » 'VIOLET/cpvtoner M | Pene 1
MuTanne R — m; BrokvpytoLwmit Bxo (BHELLHWIA) ‘GREY/ceprVI D‘ ‘ Pene 2‘
24...48 B ocr. Toka 24..230 BAC/DC YELLOW/x@nbiii [ Pene 2
'PINK/pozoeeiit || CABIN INDICATOR|
' BLUE/cuHuii B  CABIN INDICATOR
[MepexogHuKk:
Espona: 1§§1p9 — e
)
Amepuka: 1/;1‘P1T9 g S }_:4_ -
14
—
1/4-19 ]
NPT
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YHunBepcarnbHbIn
3NEKTPOHHbIN BroK

C E CS@UZ

OnekTpoHHbIN 6riok LM3D obecneunBaeTr o6paboTKy CUrHanoB ¢ NepBuYHbIX Npeobpa3oBaTtenen (4aTynkoB), a
Takke nepefavy BbIXOOHbIX yNpaBstoOLWuA CUTHaNoB, NPONOPLMOHANbHO 3arpy>KeHHOCTU kabuHbl nnudTa.
PaboTaet co Bcemn Tunamm gatymkoB Micelect.

The LM3D universal control unit is the most complete control unit which has all possible options available. This control unit
can be used with any sensor manufactured by Micelect.

Die universelle Auswerteeinheit LM3D ist die kompletteste Lésung und wird mit allen mdglichen Optionals angeboten.
Diese Auswerteeinheit kann fiir alle von der Fa. Micelect produzierten Sensoren verwendet werden.

111

*  Verfiighare Modelle: * Models available: * Ha BbI60p 2 BapuaHTa NCronHeHus:
DIN-Schiene. DIN Rail. -MoHTax Ha DIN peiiky 35Mm;
IP-65 Kunststoff-Box. IP-65 rated plastic box. , . TnacTuKoBbIi 6okc IP65.

*  Standard-Ausstattung: * Standard Features: OcHoBHble NpenmyLecTBa:

3 Relais-Ausgénge. 3 Relays. -3 BbIXOAHbIX ABYXMO3NUMOHHbIX perne;

Integrierte Software zur Korrektur von Integrated SW to correct weight increases due to -koMneHcauusi HOGaﬁquOM Maccel;

Gewichtszunahmen durch Kompensationsketten. compensating chain. . - BbIXO/, Ha KaBUHHbIV MHAUKATOP NEeperpysKu.
U i i Cabin indicator output. nuum:

* Optﬁ)l;se%a:ng iR * Options: p -TokoBbI Bbixog (0-20, 0-24, 4-20) mA.
Analoge Ausgange: (0-20mA, 0-24mA & 4-20mA). Analogue output in mA (0-20, 0-24 & 4-20). -Beixoa no Hanpsbkeruio (+/- 10B noct.Toka).
Spannungs-Ausgang (+/- 10 Vdc). Voltage output (+/- 10 Vdc). -BbixoA no HanpsokeHuio (+/- 5B moct.Toka).
Spannungs-Ausgang (+/- 5 Vdc). Voltage output (+/- 5 Vdc). -Bbixoa no Hanpsixexuto (0-10B  noct.Toka).
Spannungs-Ausgang (0-10 Vdc). Voltage output (0-10 Vdc). -Bbixog o Hanpsikeruio (0-5B  noct.Toka).
Spannungs-Ausgang (0-5 Vdc). Voltage output (0-5 Vdc). -Bbixoa no Hanpsikermio (-10/0/10B noct.Toka).
Spannungs-Ausgang (-10 /0 / +10 Vdc). Voltage output (-10 /0 / +10 Vdc). -Mopt cesisn RS485. )
Datenlibertragung RS485. Communications RS485. -CneumarnbHoe 10 ans CBEPXBbICOKUX 30aHWN.
“Pre-opening doors™-Software. Pre-opening doors software. -CneuuarneHoe MO Ans napkosow paGoTbl.
“Rollback control”-Software. Rollback control software.

Elektrische Daten : Electrical Features : KpaTkne xapakTepucTuKm :
Versorgungsspannung Power Supply Voltage MuTaHue 6noka 230 unm 110 B/50Iy
BIocklerungs—Spannung Disabling Input 5 3 24B nocT. Toka (onuus)
Relais Kontakte Relay Contacts Brokvpytownin Bxoz (BHELLHWI) 24..230 B AC/DC
Harpy3ouHas cnocobHoCcTb
Mechanische Daten : Mechanical Features : KOHTaKTOB BbIXOAHbIX pene 250B/3A
Gewicht Weight Macca B ynakoske (cTaHaapT) 2.0k
Macca ¢ kopnycom IP65 2.2 kr
Temperatur Daten : Temperature Features :
Temperatur-Effekt beim Ausgang Temp. effect on output TemnepaTypHbIi acbdekT no Buixogy ~ <+/-0.01% /°C
Nullpunktabweichung aufgrund von Temp. effect on Zero TemnepatypHbIi addpekT Homs <+/- 0.02% / wkanbi
Temperaturschwankungen Operating Temperature Pabouas Temnepatypa -10...+50°C

Temperaturbereich
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~ » ONEeKTPOHHbIN BroK Ang
L M @A L aatyunkos CAB800

Bnok LMCAB cneumnanbHo crnipoekTupoBaH ans gatunkos CAB800 v 3ameHbl ycTapeBLUero “nofBwbkHOro nona’.
HacTpoiika cocTonT 13 3-X MPOCTbIX LUAroB: YCTaHOBKa Hyrns/BBOA KOM-Ba AaTYNKOB/yCTaBKu cpabaTtbiBaHUs pene.

The LMCAB control unit is specifically designed for use with the CAB800 sensors. Programming is complete in three simple
steps: 1) zero setting, 2) number of sensors, and 3) alarm values.

Die Auswerteeinheit LMCAB wurde speziell zur Verwendung fir CAB800-Sensoren entwickelt. Die Programmierung erfolgt in 3
einfachen Schritten: 1) Nullpunkt-Einstellung 2) Angabe Sensoren-Anzahl und 3) Angabe der Alarm-Werte.

* Verfugbare Modelle: * Models available: * Ha BbiGop 2 BapuaHTa UCTONHEHNS:
DIN-Schiene. DIN Rail. -MoHTax Ha DIN peitky 35mMm;
IP-65 Kunststoff-Box. IP-65 rated plastic box. -NnacTuKoBbliA Goke IP65.

* Standard-Ausstattung: * Standard Features: * OCHOBHble NpenMyLLecTBa:
2 Relais-Ausgange. 2 Relays. - 2 BbIXOAHbIX [1BYXMO3NLIMOHHbIX pene;
Ausgang fir Kabinenanzeige. Cabin indicator output. - BbIXOZ, Ha KabUHHbBIA MHAMKATOP Neperpysku;
Geeignet fiir bis zu 8 Sensoren. Suitable for up to 8 sensors. - noakntoyeHue go 8-mu garumnkos CAB80O.

* Optionen: * Options: * Onuuu:
Verstarkte Version fir mehr als 8 Sensoren. Reinforced version for use with more than -yCUIeHHbIN BMoK NUTaHUs ANs KonnyecTsa

8 sensors. nartymkoB CAB800 Gonee 8 wir..

o

Caracteristicas Eléctricas : Electrical Features : KpaTkue xapakTepucTukm :
Tensién de alimentacion Power Supply Voltage MuTtaHne Gnoka 230 vnn 110 B/50Iy,
Entrada de inhibicion Disabling Input 24B nocT. Toka (onuus)
Contacto de relés Relay Contacts

HarpysoyHasi cnocobHocTb

KOHTaKTOB BbIXOAHbIX pene 250B/3A
Caracteristicas Mecanicas : Mechanical Features : Macca B ynakoske (cTaHaapT) 2.0 kr
Peso Weight Macca ¢ kopnycom IP65 2.2 «kr
Caracteristicas Ambientales : Temperature Features :
Efecto T? en sefial de salida Temp. effect on output TemnepaTypHbliii agpdpekT no Boixogy <+/-0.01% /°C
Efecto T? en cero Temp. effect on Zero TemnepaTypHbIn adheKT HONA <+/- 0.02% / wkansl
Rango de T de trabajo Operating Temperature Pabouas Temnepatypa -10...+50°C
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ONEKTPOHHbIN BrOK C HE3
BXo4amu Ans AaTyuK

Bnok MWR-4 cnpoekTupoBaH Ans paboTbl € UHAMBUAYaNbHLIMU AaT4YuKkamMu HaTskeHus kaHata cepun WR.
O6napaet 4-ms He3aBucMbIMU AL, 4TO NO3BONSET OTCNEXMBATb COCTOSHME Kaxaoro Aatuuka WR B otaensHocTU.
HacTpoiika cocTomT 13 3-x LaroB: yCTaHOBKa HyNs/BBOA KOM-Ba AaTYMKOB+UX AMaMeTpbl/ycTaBku cpabaTbiBaHUs perne.

The MWR-4 control unit is specifically designed for use with the WR sensors. Up to 4 separate readings can be viewed at
the same time, as well as the total for all 4. Programming is complete in three simple steps: 1) zero setting, 2) wire rope
number and diameter, and 3) alarm values.

Die Auswerteeinheit MWR-4 wurde speziell zur Verwendung fiir WR-Sensoren entwickelt. Das Display zeigt sowohl bis zu 4
separate Werte, als auch den Gesamtwert flr alle 4 Sensoren an. Die Programmierung erfolgt in 3 einfachen Schritten:

1) Nullpunkt-Einstellung 2) Angabe von Seilanzahl und -durchmesser und 3) Angabe der Alarm-Werte.

* Verfligbare Modelle:
DIN-Schiene.
IP-65 Kunststoff-Box.
* Standard-Ausstattung:
3 Relais-Ausgange.
Integrierte Software zur Korrektur von

Ausgang fir Kabinenanzeige.
Geeignet fir bis zu 4 Sensoren.
* Optionen:

Gewichtszunahmen durch Kompensationsketten.

Analoge Ausgénge: (0-20mA, 0-24mA & 4-20mA)

* Models available:

DIN Rail.

IP-65 rated plastic box.
* Standard Features:

3 Relays.

compensating chain.
Cabin indicator output.
Suitable for up to 4 sensors.
* Options:
Analogue output in mA (0-20, 0-24 & 4-20).

Integrated SW to correct weight increases due to

* Ha Bbibop 2 BapuaHTa UCMONHEHNS:
-MoHTax Ha DIN peitky 35mMm;
-NnacTuKoBblit Goke IP65.

* OCHOBHble NpenMyLLecTBa:
-3 BbIXOAHbIX [ABYXMO3NULIMOHHbIX pene;
-KOMMNeHcaums Macchl Lenu;
- BbIXOZ, Ha KabUHHbIN MHAMKATOP neperpysku;
- konmnyecTBo gatymkoB WR 00 4-x WT.

* Onumm:
-TokoBblit Beixog (0-20, 0-24, 4-20) mA.

Elektrische Daten :
Versorgungsspannung
Blockierungs-Spannung
Relais Kontakte

Mechanische Daten :
Gewicht

Temperatur Daten :
Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund von
Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

=S o

Electrical Features :
Power Supply Voltage
Disabling Input
Relay Contacts

Brokvpytowuii BXxog, (BHELLHWI)

KpaTkue xapakTepuCcTUKM :
lMuTaHue 6noka

230 vnn 110 B/50Iy,
24B nocT. Toka (onuus)
24...230 B AC/DC

Harpy3qua9| CnocoBHOCTb

KOHTaKTOB BbIXOAHbIX pere 250B/3A
Mechanical Features : Macca B ynakoske (ctaHaapT) 2,0 kr
Weight Macca c kopnycom IP65 2.2 kr

Temperature Features :
Temp. effect on output
Temp. effect on Zero
Operating Temperature
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TemnepaTypHbI 3PdEKT Mo BbIXOQy
TemnepaTypHbI 3PdEeKT HOMSA
Paboyasa Temneparypa

<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% / wkanbl
-10...+50°C
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OnNeKTPOHHbIN BNOK ¢ HeE3aBUCHK
ans patymkoB WR ¢ passé

Briok MWR-8 cnpoekTpoBaH Anst paboTbl € nHAMBUAyanbHbIMU datynkamu HaTshxkeHna WR. OcHalwwéH passémammn USB.
O6napaet 8-to0 He3aBucMbIiMK AL, 4TO NO3BOMNSIET OTCNEXNBATbL COCTOsSIHME Kaxkaoro Aatynka WR B oTaenbHOCTU.
HacTpoiika cocTouT 13 3-x LuaroB: yCTaHOBKA HyIs/BBOA KOM-Ba AATYMKOB+UX AaMETPbl/yCTaBku cpabaTbiBaHUS pene.

The MWR-8 control unit is specifically designed for use with individual WR sensors equipped with USB connectors.
Up to 8 separate readings can be viewed at the same time, as well as the total for all 8.

Die Auswerteeinheit MWR-8 wurde speziell zur Verwendung fir WR-Sensoren mit USB-Steckern entwickelt. Das Display zeigt
sowohl bis zu 8 separate Werte, als auch den Gesamtwert fiir alle 8 Sensoren an. Schnelle und einfache Kalibrierung.

* Verfligbare Modelle:
DIN-Schiene.
IP-65 Kunststoff-Box.
* Standard-Ausstattung:
3 Relais-Ausgénge.
Integrierte Software zur Korrektur von
Gewichtszunahmen durch Kompensationsketten.
Ausgang fiir Kabinenanzeige.
Geeignet flr bis zu 8 Sensoren.
* Optionen:
Analoge Ausgénge: (0-20mA, 0-24mA & 4-20mA).

* Models available:
DIN Rail.
IP-65 rated plastic box.
Standard Features:
3 Relays.
Integrated SW to correct weight increases due to
compensating chain.
Cabin indicator output.
Suitable for up to 8 sensors.
Options:
Analogue output in mA (0-20, 0-24 & 4-20).

* Ha BbIGOp 2 BapuaHTa UCMOSHEHWSI:
-MoHTax Ha DIN peviky 35mMm;
-nnacTukoBbIn Goke IP65.

* OCHOBHblEe NpenMyLLecTBa:
-3 BbIXOAHbIX ABYXMO3ULIMOHHbIX pene;
-KOMMeHcaLUusi Macchl Lienu;
- BbIXO, Ha KaBUHHbI MHOMKATOP Neperpyaku;
- konunyecTtBo aatynkos WR go 8-u wt.

* Onuuu:
-TokoBbI BbIxog (0-20, 0-24, 4-20) mA.

—

Caracteristicas Eléctricas :
Tension de alimentacion
Entrada de inhibicion
Contacto de relés

Caracteristicas Mecanicas :

Electrical Features :
Power Supply Voltage
Disabling Input
Relay Contacts

—

MutaHne 6rioka

Brokvpytownii Bxon (BHELLHMI)

KpaTkue xapakTepucTukum :

230 nnu 110 B/50Iy,
24B nocrT. Toka (onums)
24..230 B AC/DC

Harpysquaﬂ CMocoBHOCTb

KOHTaKTOB BbIXOAHbIX pene

250B/3A

Peso

Caracteristicas Ambientales :
Efecto T2 en sefal de salida
Efecto T2 en cero

Rango de T2 de trabajo

Mechanical Features :
Weight

Temperature Features :

Temp. effect on output
Temp. effect on Zero
Operating Temperature

Macca B ynakoBke (cTaHgapT)
Macca c kopnycom IP65

TemnepaTypHbIi 3 eKT No BbIXOAY
TemnepaTypHbI 3PdEKT HONA
Paboyas Temnepatypa

2,0 kr
2,2 kr

<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% / wkanbl
-10...+50°C
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YHuBepcanbHbIA AMEKTPOHHbIM

LM-CAN

20

CANOoen

OnektpoHHbIn 6ok LM-CAN obecneunBaeT o6paboTKy CUrHamoB C NEpBUYHBIX
npeobpasoBatenen (Nobbix AaT4ymMkoB npoussoacTBa Micelect), a Takke nepegavy
BbIXOAHbIX YMPaBMSOWMX CUrHanNoB, MPOMOPLIMOHaNbHO 3arpy3ke KabuHbl Mo
npotokony CANopen HenocpeacTBEHHO B LMGPOBYH CUCTEMY YyrpaBreHus
nndgTom.

LM-CAN is a universal control unit that can be used with all sensors made by
Micelect, S.L. It uses CANopen communication protocol and its calibration and
configuration is very user friendly.

LM-CAN ist ein universelles Steuergerat, das mit allen Micelect S.L. -Sensoren
verwendet werden kann. LM-CAN nutzt das CANopen-Kommunikations-Protokoll
mit einer benutzerfreundlichen Kalibrierung und Konfiguration.

Elektrische Daten :
Versorgungsspannung

Electrical Features : MutaHue 6noka

Power Supply Voltage

Mechanical Features :
Weight

Mechanische Daten :

Gewicht Macca ¢ kopnycom IP65

Temperatur Daten :
Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund von
Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

Temperature Features :
Temp. effect on output
Temp. effect on Zero

Operating Temperature Pa6Bouast Temnepartypa
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Macca B ynakoBke (CTaHgapT)

TemnepaTypHbI 3 eKT No BbIXOAY
TemnepaTypHbIn adhekT HonA

Kparxoe onucanne nporoxona

NMT
NMT Slave

ERROR Contol
Node Guarding
HeartBeat Producer
HeartBeat Consumer

Boot-up
Yes
Node ID Range

Node ID assignament
Proprietary

CANopen bit-rates
10 kbit/s
20 kbit/s
50 kbit/s
125 kbit/s
250 kbit/s
500 kbit/s
800 kbit/s
1000 kbit/s

Type of bit-rate adjustment
Software switch

No. of PDO
No RPDOs
1 TPDOs
PDO modes

Event-triggered

Triggered by event-timer

Remotely-requested

Synchronous (cyclic)

Synchronous (acyclic)
PDO linking

‘<‘
[0)
12

PDO mapping

Static
Emergency message

Producer: Yes

Consumer: Yes

1 Server

No Client

Sync producer: No
Sync counter: Yes
Time Stamp

=2
o

Additional Functions

None
Supported application layer

Cia 301 v 4.2.0.2
Supported frameworks

None

Supported profiles
CiA 417: CANopen
application profile for lift
control systems

24B nocrT. Toka

2,2 kr
2,0 kr

<+/-0.01% / °C
<+/- 0.02% oT gmMana3soHa
-10...+50°C
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Brnok nutaHusa

ILC2/ILC3

i Brnok nutaHua ctabunuanpoBaHHbi cepun FA npegHasHadeH ans nogadv nutaHus k gatymkam ILC2, ILC3 n SPB.

N~ The FA power supply provides a rectified and stabilised power supply guaranteeing a correct power supply for the ILC2,
NI ILC3 or SPB.

Dag. g/IFi)%elect-Netzgerét FA liefert eine gleichgerichtete und stabilisierte Spannungsversorgung fiir die Gerate ILC2, ILC3
un

L

* Gleichgerichtete und stabilisierte * Stabilised and rectified power supply.

Spannungsversorgung.

* CTabmnmampoBaHHOE BbIXOLHOE HanpsikeHne

* Input voltage: 230 Vac. » BxogHoe HanpsbkeHne  220..230 B/500Mu.

* Eingangsspannung: 230 Vac.

* Output voltage: 30 Vdc. * BbixogHoe HanpspkeHne 30 B nocT. Toka

* Ausgangsspannung: 30 Vdc.

_

Elektrische daten :
Eingangsspannung
Ausgangsspannung

Mechanische Daten :

Gewicht

/N

Electrical Features :
Input voltage
Output voltage

Mechanical Features :

Weight

36
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KpaTkune xapakTepucTuKum :

BxogHoe HanpshkeHue
BbixogHoe HanpsbkeHne

Macca

230 B/50I'y,
30 B nocrT. Toka

0,6 kr
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VIL-MP-LPM-PL easeros

ML (OcHoBHON)

WHaukaTop neperpysku cepun ML MHGOPMUPYET NaccaxkmMpoB O neperpyske kabuHbl

= - nudTa BKIMOYEHNEM BCTPOEHHOW Namnbl U 3BYKOBLIM 3yMMEPOM.
The ML basic cabin indicator informs the passengers when the cabin's weight
capacity has been exceeded. Overload is indicated visually and audibly by a
flashing light and a buzzer.
o - Das Basismodell der Kabinenzeige ML informiert den Fahrgast, wenn die Tragkraft des

Aufzugs Uberschritten wurde. Uberlast wird sowohl optisch, als auch akustisch durch
Blinklicht/Summer angezeigt.

MP (®PyHKUMOHaNbLHbLIN)

WHavkatop neperpysku cepun MP nHdOpMUpyeT naccaxmpos O neperpyske kabuHbl
- nudTa BKMOYEHNEeM BCTPOEHHbBIX NlaMn B MUraloLweM pexvMe

NpOnNopLMOHanEHO 3arpy3ke KabuHb! U 3ByKOBbIM 3yMMEPOM.

The MP cabin indicator informs the passengers about weight variations

inside the cabin. Increments in weight are displayed by progressively filling
portions of a human figure. Overload is indicated visually and audibly by a flashing
light and a buzzer.

Das Modell der Kabinenanzeige MP informiert den Fahrgast tber
Geschwindigkeitsveranderungen innerhalb der Kabine. Gewichtszunahmen werden
durch progressives Ausflllen von Kérperteilen einer menschlichen Figur angezeigt.
Uberlast wird sowohl optisch, als auch akustisch durch Blinklicht/Summer angezeigt.

LPM (YnyJiwieHHbIN)

WHavkaTtop neperpysku cepun LPM nHdopmMuypyeT naccaxumpoB o neperpyske
KabuHbl NdTa BKNIOYEHNEM BCTPOEHHOM NIMHENKN CBETOAMOA0B B MUrAIOLLEM pEXMME

3 - nponopumoHanbHO 3arpy3ke kabuHbl U 3ByKOBbIM 3yMMEPOM.
The LPM cabin indicator informs the passengers about weight variations inside the
cabin. Increments in weight are displayed on a ramp of LEDs. Overload is indicated
visually and audibly by a flashing light and a buzzer.

) - Das Modell der Kabinenanzeige LPM informiert den Fahrgast tiber

Geschwindigkeitsveranderungen innerhalb der Kabine. Gewichtszunahmen werden in
einer Skala von LED's angezeigt. Uberlast wird sowohl optisch, als auch akustisch durch
Blinklicht/Summer angezeigt.

PL (CtaHpoapTHbIN)

MHDOPMUPYET NacCaxmnpoB o neperpyske kabuHbl NUdTa MUraHem BCTPOEHHOM

| WnankaTop neperpy3ku cepun PL ctaHgapTHOro “kHomnovHoro” popmata
namnbl U 3ByKOBbIM 3yMMEPOM.

capacity has been exceeded. Overload is indicated visually and audibly by a

* The ML basic cabin indicator informs the passengers when the cabin's weight
flashing light and a buzzer.

Die Kabinenanzeige PL informiert den Fahrgast bei Uberschreiten des Tragfahigkeit
der Kabine. Uberlast wird sowohl optisch, als auch akustisch durch Blinklicht/Summer
angezeigt.
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VIL-MP-LPM-PL tasaroph
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Mogenu ML/MP/LPM

2-X NpoBoOAHas cxema
HernonsipHas

2-X NpoBOAHasi cxema
HenonsipHas

26

2-X NpoBogHasi cxema
HenonspHas
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BbicokoTOYHas MHOIOK
cncrema nsMepeHus H

@

MHorokaHanbHas cuctema nsmepeHusi RTS no3BonsieT ¢ BbICOKOW TOYHOCTbIO BbISIBUTb HEPABHOMEPHOCTb B HATSXKEHUU
KaHaTOB W MPUHATL peLLeHne O AOMONHUTENBHOW MexaHu4eckol perynuposke. MNprMeHsieTcs aAns npodeccuoHansHoro
MOHTa)Ka, BbISIBNIEHWS CITOXKHbIX Cry4YaeB, a Takke kak y4ebHoe nocobure B NpodunbHbIX Y4eOHbIX 3aBefeHMsIX.

The RTS device is a precision tool for accurately balancing the tension in a lift's wire ropes. Its high level of precision and
ease of use make it an essential tool for installers and maintenance workers.

Das RTS-Gerét ist ein Prazisionsgerat zur akkuraten Messung der Seilspannung in Aufzligen. Aufgrund seiner Prazision
und der einfachen Handhabung ist das RTS ein hilfreiches Instrument fur Installateure und Wartungspersonal.

111

* FUNKTIONEN: * FUNCTIONS: * HABHAYEHWE:
Regulierung der Seilspannung. Adjustment of wire rope tension balance. BbisiBrieHMe HepaBHOMEPHOCTM B HATsKEHUU KaHaToB
Automatische Generierung von Messberichten. Automatic report generator. ABTOMaTHyeckoe hopM1pOBaHME OTYETa O U3MEPEHUN
* Standard-Ausstattung: * Standard features: * OCHOBHbIE NpenMyLLeCTBa:
Touchscreen. Touch screen. Ivcnneit ¢ dyHkument “touch screen”.
6 Sprachen. 6 languages. 6 BCTPOEHHbIX 3bIKOB.
Kompletter Zubehor-Satz im Standard enthalten. Complete set of accessories included as standard. TMOMHbI KOMMAEKT NPUCTIOCOBIEHWIA ANS YCTaHOBKM.
Simultane Messung von bis zu 12 Sensoren. Readings from up to 12 sensors simultaneously. B03MOXHOCTb OAHOBPEMEHHO paboThl ¢ 12 faTynkamu.
Fiir Seildurchmesser: 04-16mm. For wire rope diameters: 04-16mm. [onycTumble aMameTpbl kaHatos: 04...16 MM.

L o

Mechanische Daten :
Messbereich (RC)
Maximallast
Grenzlast

Biegung bei Grenzlast
Hysterese
Gesamtfehler-Quote
Gewicht

Temperatur Daten :
Temperatur-Effekt beim Ausgang
Nullpunktabweichung aufgrund
von Temperaturschwankungen
Temperaturbereich

Elektrische Daten :
Versorgungsspannung

Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)

KpaTkue xapakTepucTuku:
HanBonbLumit Mpeaen Vamepenms (HMW) 1000 kr

Safe Load [onycTumas neperpyska 150% ot HIMA
Ultimate Overload PaspyLuatoLias neperpyska 200% ot HIMA
Deflection at overload Hedopmaums 6anku npu makc. HMA <0.5 mm
Hysteresis Mictepesnc <0.1% ot HMA
Total Error KombuHmpoBaHHas owwnbka <0.5% ot HMW
Weight Macca B kence 15 kr

Temperature Features :
Temp. effect on output
Temp. effect on Zero

TemnepaTypHbIn 3dEKT MO BbIXOAY
TemnepatypHbIi 3 dEKT HOMs

<+/-0.01% /°C
<+/- 0.02% ot HMA

Operating Temperature TemnepaTypHbI guana3oH -10...450 °C
Knacc 3awmTtbl gaTtynkos IP 65
[nvHa kabens 6 ™M

Electrical Features :

Power Supply Voltage MutaHne anekTpoHHoro 6roka aKKyMynsaTopbl
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CncTeEMa N3MEPEHUA HaTHXE

BbicokoTOYHas MHOrokaHar

ONEKTPOHHbIN briok RTS
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Cucrtema n3MepeHna Ha
KaHaTOB C paAWOKaHa

RTS RF

MHorokaHanbHas cuctema namepenns RTS RF no3BonsieT ¢ BbICOKOW TOYHOCTLIO BbISIBUTb HEPAaBHOMEPHOCTb B HATSKEHUN
KaHaTOB W NPUHSTb peLleHne O JOMOMHUTENBHOW MeXaHN4Yeckon perynnpoBke. beaycnoBHoe yqo6CcTBO NpYMEHeH s
[OCTUraeTcst OTCYTCTBMEM OOLIYHOIMO CUrHanbHoro kabensi - nepefgaya AaHHbIX OT KaX4oro Aatymka [0 3NEKTPOHHOIO
6rnoka ocyLecTBnsieTca no paavokaHany. NprmMeHsieTca Ana npodeccMoHanbHOro MOHTaXa, BbISBIIEHNS CIIOXHbBIX CIy4aes,
a Takke kak yuebHoe nocobue B NpodunbHbIX Y4eOHbIX 3aBeOeHUAX.

The RTS RF device is a precision tool for accurately balancing the tension in a lift's wire ropes. Its high level of precision,
ease of use and the fact that the sensors have no cables attached make it an even more versatile and essential tool for
installers and maintenance workers than the RTS standard version.

Das RTS RF-Gerat ist ein Prazisionswerkzeug zur akkuraten Messung der Seilspannung in Aufziigen. Aufgrund seiner hohen
Prazision, seiner einfachen Handhabung und der Tatsache, dass die Sensoren keine Kabel haben, ist diese Version des RTS
noch vielseitiger von Installateuren und Wartungspersonal einsetzbar als die Standardausfiihrung.

* FUNCTIONS:
Adjustment of wire rope tension balance.
Automatic report generator.

* Standard features:

* HASHAYEHME:
BbisiBNeH1e HepaBHOMEPHOCTH B HATSHXKEHUW KaHaTOB
ABTOMaTNYeCcKkoe hopmMmUpoBaHI1e oT4eTa 0 M3MEpPEHNM
* OCHOBHbIE MpenMyLLecTBa:

* FUNKTIONEN:

Regulierung der Seilspannung.

Automatische Generierung von Messberichten.
* Standard-Ausstattung:

Touchscreen.
6 Sprachen.

Fur Seildurchmesser: 04-16mm.

Kompletter Zubehor-Satz im Standard enthalten.
Simultane Messung von bis zu 12 Sensoren.

Touch screen.
6 languages.

Complete set of accessories included as standard.

Readings from up to 12 sensors simultaneously.
For wire rope diameters: 04-16mm.
Wireless sensors.

[ncnneit ¢ dyHkumeit “touch screen”.

6 BCTPOEHHbIX 3bIKOB.

TMonHbIN KOMNAEKT NPUCNOCOBIEHNA ANS YCTaHOBK.
B03MOXHOCTb 0HOBpPEMEHHO paboThl ¢ 12 aaTynkamm.
[onyctumble guameTpbl kaHaToB: 04...16 MM.

[atunku GecnpoBoaHble, C pafnokaHanom.

Drahtlose Sensoren.

o

Caracteristicas Mecanicas :
Capacidad de trabajo (RC)
Carga de maxima seguridad
Carga maxima

Flexion a maxima carga
Histéresis

Error total

Peso

Caracteristicas Ambientales :
Efecto T2 en sefial de salida
Efecto T2 en cero

Rango de T2 de trabajo

Caracteristicas Eléctricas :
Tension de alimentacion

Mechanical Features :
Operating Capacity (RC)
Safe Load

Ultimate Overload
Deflection at overload
Hysteresis

Total Error

Weight

Temperature Features :
Temp. effect on output
Temp. effect on Zero
Operating Temperature

Electrical Features :
Power Supply Voltage

42

KpaTkue xapakrepucTuku:

Han6onbunn MNpegen Namepenunsa (HMA)

HonycTtnmas neperpyska
PaspyliatoLas neperpyska
Hedopmauus 6anku npu makc. HMA
lmctepesnc

KombuHrnpoBaHHasi oumbka

Macca B kernce

TemnepaTypHbIi 3dhpeKT no BeIXoay
TemnepatypHbIi addhekT Homs
TemnepaTypHbIVi AruanasoH

Knacc 3awmtbl gatymkos

[MuTaHne anekTpoHHOro onoka

1000 «r

150% ot HMA
200% ot HIMA
<0.5 Mmm
<0.1% ot HIMA
<0.5% ot HIMA
15 kr

<+/-0.01%/°C
<+/- 0.0%ot HIMAN
-10...+50 °C

IP 54

aKKyMynsTopbl




S RF Cucrtema n3mepeHnd HaTA>XeHUS

KaHaToOB C paAnOKaHaJIoM

paomepm s DNEKTPOHHBIN 6ok RTS™

37

| \
N

190

J
Paameps! & MM HNatunk WRF
52
42
115
\ (=] ] LU
@
4_\ ; ]Ji
» 1 d 40690
- i I ()
L gy =AC
@ = N f
C 1 ) L

43



KaHaTHasa cuctema

K-BOZ|:| ILC2-CAN [ ] KaBens DOuametp |:| N° kaHaToB |:|

Kabenb
o | G2 5 2 e || weows ||
[] Pasbémsl
[ ] Cranpapt
[ ] Ka6ens 5
K-BO:|:| ILC3 . Ouametp |:| N° kaHaToB |:| [ ] Awanorossiii BbixoA
[] Pasbémbl

[ ] nopt RS485
[ ] CraHpapt
K-BOZ|:| LMC [nametp |:| N° kaHaTOB
[] Younenusiit

K-8o: |:| WR [ ] WR-USB navamerp |:| *Tpebyetcs 6nok LM3D nnu MWR

K-Bo: |:| HPS [ HnameTp |:| *TpebGyeTtca 6nok LM3D nnn MWR
K-o: |:| MBS [ [Lnametp |:| *Tpe6yeTcs 6riok LM3D unu MWR

*Tpebyetcsa 6nok LM3D

KabuHHas cuctema *TpeGyeTcs Griok LM3D unu LMCAB
kel | CABB800

Hedopmauus Tpasepchl *TpeGyercs Grok LM3D
K-80: B VG (6onbluon) — K-so: B VG (marbilit)

Moa onopbl ne6énkum *TpeGyetcs Griok LM3D

K-BO:|:| CCP [ ] 2000 kr
[ ] 4000 «kr
Mmopaennyeckas cuctema
[ ] Kabens
K-Bo:
% |:| SPB [ ] Pasbémbl

OneKTPOHHbIN 6ok [] Tokosblit Bbixon 0-20, 0-24, 4-24mA
K-s0: |:| LM3D [ ] DINpeitka [ | Bebixoa no HanpskeHuio +-58 DC O nolgTsZ%;lssM ] PaHHWiA CTapT npuBoza
[ ] Bokc IP65 [ | Beixoa no HanpseHuto 0-10B DC ABepem
[ ] Beixon no Hanpsikeruio 0-5B DC
[ ] Bbixoa no HanpsikeHmo -10 /0 / +10B DC
. [ ] DINpeitka [ ] CraHgapt *ANA BCeX AaTYMKOB
oo E LM-CAN ] Boke IP65
K.g0: |:| LMCAB [ ] DINpeitka [ | CraHgapt *Tonbko Ans gatuukos CAB800
[ ] BokcIP65 [ | YcuneHHbiit
Keso: |:| MWR _4 [ ] DINpeitka [ | Crangapt *Tonbko ans parumkos WR
[ ] BokcIP65 [ | Tokosblit Bbixon 0-20, 0-24, 4-24mA
Kesor |:| MWR— 8 [ ] DINpeitka [ | Cranpgapt *Tonbko anAa aarumkoB WR-USB
[ ] BokcIP65 [ | Tokoblit Bbixog 0-20, 0-24, 4-24mA

KabuHHble nHamMKaTopbl
kef | [JPL [JML [JMP  [JLPM

FA Bnok nutaHusa *ronbKo ans aatuukos ILC2, ILC3, SPB

K-Bo: |:| FA

[dwvarHocTuKa HaTshKeHUs1 KaHaToB

K-o: |:| RTS K-go: |:| narumkt WRT  (MuH. = 6 wr., makc. = 12 wr.)

K-Bo: |:| RTS RF K-Bo: |:| parumit WRF  (vun. = 6 wr,, make. = 24 wr.)
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[MepeyeHb onumin

9NEKTPOHHbIX BSTIOKOB

HaumeHoBaHue LM3D LMCAB MWR-4 MWR-8 LM-CAN

CABIN INDICATOR / KabuHHbIN nHAuKaTop YES YES YES YES -

RELAYS / BbixogHble pene 3 2 3 3 -

0-20, 0-24, 4-20 A O - o O -

+/- 10 B nocT. Toka O - - - -

0-5 B nocrt. Toka O - - - -

PRE-OPEN DOOR/paHHuiA cTapT npueoaa asepew O - - - -

DIN RAIL MODEL/moHTax Ha DIN periky YES YES YES YES YES

LMC SENSOR/pa6ota ¢ gatimkom LMC YES - - - YES

WR SENSOR USB/pa6ota ¢ WR -USB - - - YES YES

MBS SENSOR / pabota ¢ gatunkamn MBS YES - YES YES YES

VG BEAM SENSOR/pa6ota ¢ gatunkom VG YES - - - YES

CANopen npoTokon - - - - YES
O = onunaA

- = HET UCMOJTHEHNA

YES = CTAHOAPT

*ROLL-BACK CONTROL: OnumnoHansHo 6nok LM3D-VVVF komnnekTtyeTcsi cneumansHbiM [0 ans paboTbl B pexume
OTCINEXMBAHUSA KaK TeKyLLeh Macchl kabuHbl ( C MOMOLLbIO LUTATHBIX PEne), Tak 1 NOMHOM Macchl, BKoYasi Maccy
KOMMEHCaLMOHHOW Lienu, cUrHasbHoOro kabens ¢ NoMoLLbo AOMOSHATENILHOTO aHanoroBoro BbIXOAa.

* ROLL-BACK CONTROL: This option offers the possibility to use the load weighing device for two separate purposes; 1) As a
standard loadweigher (using the relays), and 2) To control the cabin’s rollback (using the analogue output).

Relays: The relays are activated according to the weight inside the cabin.

Analogue output: The analogue output corresponds to the total weight detected by the sensor, i.e. cabin contents, compensating
chain, travelling cable, etc..

* ROLL-BACK CONTROL.: Mit dieser Option kann das System fiir zwei verschiedene Zwecke verwendet werden; 1) als Standard-
Lastmess-System (Relais-Ausgang), und 2) zur Begrenzung des “rollbacks” der Kabine (analoger Ausgang).

Relais: Die Relais werden gemafl dem Gewicht in der Kabine aktiviert.

Analoger Ausgang: Der analoge Ausgang entspricht dem gesamten Gewicht, dass vom Sensor ermittelt wird, d.h. Last in der
Kabine, Kompensationsketten, Hangekabel usw..
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DISTRIBUTORS / MTPEACTABUTEJIbCTBA

D | lift materia
il

Y © RALOE

LIFT MATERIAL AUSTRALIA, Pty Ltd, AUSTRALIA / NEW ZEALAND: (AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA)
Unit 8, 809-821 Botany Road, Rosebery, NSW 2018

Contact person: Mr. lvan Bennett

Phone: (02) 9310 4288

Fax: (02) 9698 4990

www.liftmaterial.com

PRYSMIAN DRAKA BRASIL S/A BRAZIL (BRASIL)
Rua Chicri Maluf 121 Alto da Boa Vista, 18087-141 SOROCABA

Phone : +55 15 3238-6900

Fax: +55 15 3238-6901

Contact person: Mr. Roberto do Santos

WWW.prysmiangroup.com

EXCELLA ELECTRONICS, (INDIA)
54, Annapurna Industrial Estate, Tilak Road, Ghatkopar (EAST),MUMBAI- 400 077
Phone: + 91-22-21029911, 21025861

Fax : + 91-22-21029922

Contact person: Mr. Joshi S.D.

Mobile : + 91-9324950559 Skype: sanjay_joshi2011

www.excellaelectronics.com

TE ITALY (ITA
Viale Papiniano, 22 /A, MILANO 20123 ITALY
Phone: +39 02 48012527

Fax: +39 02 48012575

Contact person: Mr. Stefano Zucchetti.
www.te-milano.it

RALOE
Av. Almirante Gago Coutinho, N. 132-134 Edificio 14, Sala 4.2 — Centro Escrlto
2710-418 Sintra (Portugal)

Contact person: Mr. Paulo Jose Dos Santos Sequeira
Phone: 00351-219.243.042

Fax: 0034-961.368.123

www.raloe.com

A&A

234-262 Maybank Road, South Woodford, E18
Phone: +44 (0)2085597000 p
Fax:+44 (0)20 8559 7007

Contact person: Mr. Nick Chapmal
www.aa-electrical.com

HISS MEKANO AB |
Reprovagen 7 1 /
Phone: +46 8 /

Fax: /

Conta
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